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. POURQUOI CHOISIR 
UN INSTALLATEUR
AGRÉÉ WALI’S ?

. DEUX GARANTIES POUR UNE SÉRÉNITÉ
PIÈCES, MAIN-D’ŒUVRE ET DÉPLACEMENTS

UNE GARANTIE CONTRACTUELLE COMPRENANT :
•  la remise en état ou le remplacement du moteur, de 

l’automatisme, du composant ou produit défectueux
•  la main-d’œuvre et les déplacements liés pour une durée 

totale de 7 ou 10 ans à compter de la date d’installation.

AU-DELÀ D’UNE SIMPLE GARANTIE FABRICANT
Le contrat d’extension de GARANTIE EXTENSIA 10 est une 
véritable assurance pour le consommateur. Même en cas de 
défaillance de votre installateur Wali’s, vous êtes assuré 
malgré tout de la poursuite de votre contrat.

Vous faites installer des volets roulants 
motorisés SOMFY par votre installateur 
Wali’s, vous pouvez souscrire un contrat 
EXTENSIA 10 ou un contrat EXTENSIA 7 
pour les portes de garage enroulables.

Les engagements de votre installateur agréé Wali’s

Les programmes EXTENSIA 7 et EXTENSIA 10 sont le fruit du partenariat d’un réseau national de distribution de fermetures (Wali’s), d’un fabricant national (Fermetures 
Loire Océan), d’un motoriste renommé (SOMFY) et d’un centre de gestion d’assurances (BBAC).

INSTALLATION 
Votre installateur agréé Wali’s est un spécialiste formé
à la pose des volets roulants et portes de garage.
En professionnel de qualité, il s’engage fermement
sur les points suivants :
• respect des délais
• respect des normes en vigueur
•  respect de l’environnement de l’installation et nettoyage 

du chantier à la fin de l’intervention
•  mise en service de l’installation et explication

du fonctionnement des produits.

PROXIMITÉ
Votre Installateur Agrée Wali’s est un installateur reconnu et 
proche de chez vous. Rendez-vous dans son hall d’exposition, 
il se fera un plaisir de vous présenter les meilleures réponses 
à votre besoin.

DIAGNOSTIC
Sur simple appel de votre part, votre Installateur Agréé Wali’s 
vient à votre domicile pour évaluer votre projet.

CONSEIL
Votre Installateur Agréé Wali’s suit régulièrement des stages 
de formation et connaît parfaitement les produits Wali’s et 
les motorisations SOMFY. Il établira une étude personnalisée 
en vous proposant la solution la mieux adaptée à votre 
projet et à votre budget.

POSE
Votre installateur Agrée Wali's a pour but de vous satisfaire 
pleinement lors de la pose de votre produit. Il procède 
aux essais, assure les derniers réglages et vérifie le bon 
fonctionnement de votre installation.

DIAGNOSTIC
Sur simple appel de votre part, votre Installateur Agréé Wali’s 
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Éléments de confort mais aussi de sécurité, les volets roulants sont gages d’isolation et 
d’esthétique pour vos façades. Selon leur constitution, ils font rempart aux intempéries et 
aux tentatives d’effraction.

Les volets roulants Wali’s vous apportent un vrai confort au quotidien, par leur facilité de 
manœuvre et d’entretien. 

VOLETS ROULANTS. 
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Linteau

Tablier
Aluminium 
ou acier

Moteur*

Somfy io

Lame
finale
Aluminium 

Coulisse
Aluminium avec 

joint brosse

.  LE VOLET IDÉAL CONSEILLÉ PAR WALI'S

Coffre 
Aluminium

haute qualité

* Motorisation intelligente io-homecontrol avec retour d'information

Si le type de lames reste primordial dans le choix d’un volet roulant, d’autres critères 
sont à prendre en compte pour répondre parfaitement à l’ensemble de vos besoins
de robustesse, confort, sécurité, esthétique...

• Coffre en aluminium haute qualité

•  Lame aluminium ultra résistante de grande qualité

•  Rapport qualité / prix attractif

•  Motorisation électrique et commande radio avec retour 
d’information

• Excellente tenue dans le temps

• Excellente résistance à l’effraction

LES PLUS

LE CONSEIL

WALI’S

www.walis.fr

* Motorisation intelligente io-homecontrol avec retour d'information
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.VOLETS RÉNOVATION OU VOLETS TRADITIONNELS ?
Volets roulants rénovation 
Le volet est posé sur une construction existante

Volets roulants traditionnels
Le volet est intégré pendant la construction

. QUOI ? OÙ ?. POURQUOI UN VOLET ROULANT ?

Sous linteau,
enroulement

intérieur

Économie d’énergie

Les volets roulants limitent 
la déperdition énergétique 
et permettent de réaliser 
de sensibles économies de 
chauffage.

Confort d’hiver

Réelle barrière au froid, les 
volets roulants gardent la 
chaleur accumulée entre la 
vitre et le tablier.

Confort d’été

Véritable protection 
solaire, les volets roulants 
évitent l’accumulation de 
chaleur dans la maison.

Sécurité

Les volets roulants 
sont tous équipés de 
verrouillage automatique, 
ce qui limite les risques 
d’effraction

Confort visuel

Les lames ajourées 
permettent le passage de 
la lumière ou offrent une 
occultation totale.

Durabilité

Réalisés dans 
des matériaux pérennes, 
nos volets restent sans 
entretien pendant 
des années.

En façade Sous linteau,
enroulement

extérieur

Avec coffre tunnel 
intégré dans la 

maçonnerie

Avec coffre menuisé ou 
intégré à la menuiserie 
à l’intérieur de la pièce

LE PLUS
•  Discrétion assurée avec une façade 

préservée
•  En construction neuve, la solution 

coffre tunnel assure une isolation 
phonique et thermique maximum

LE PLUS
•  Pas de gros travaux
•  Pose facile

sans dégradation

Coffre
Aluminium

Linteau

Tablier
PVC, 
aluminium 
ou acier

Lame finale
Aluminium 

Coulisse
Aluminium

Tableau

Appui

Découvrez notre vidéo sur 
les économies d'énergies 

sur walis.fr, en flashant ce 
QR code.
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. BIEN CHOISIR SON COFFRE RÉNOVATION
Il protège les parties mécaniques, les lames enroulées et le moteur. Formes, tailles, couleurs...
nos coffres sont également conçus pour s’intégrer au mieux à votre maison.

Le coffre 
à pan coupé

- En aluminium 
-  Pan coupé 45° 
- Pan coupé 20°
- de 125 à 205 mm

  Le coffre 
  arrondi

  - En aluminium 
  - de 137 à 205 mm

   Le coffre 
   quart-de-rond

   - En aluminium 
   -  de 150, 180 et

205 mm

LE PLUS
Nos coffres sont conçus pour vous apporter une 
luminosité optimale :

Coffre carré 
de première 
génération

Coffres Wali’s

Les formes Les couleurs (Rendu des coloris non contractuels)

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Ton bois
chêne doré

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge 
pourpre

RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005
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. BIEN CHOISIR SES LAMES DE VOLET

Le choix des lames doit être adapté 
à vos besoins.
Luminosité, robustesse, confort, 
sécurité, esthétique sont autant
de critères que Wali’s prend
en compte pour vous apporter
un volet optimal.

Lame 40 Lame 58

DP 40 DP 55

Les lames PVC
Aucun entretien
Pas de jaunissement prématuré des lames 
(traitement anti-UV)

Les lames Acier
Aucun entretien
Excellente résistance à l’effraction
Lames particulièrement rigides
Système d’anti-relevage du tablier optimum

Les couleurs (Rendu des coloris non contractuels)

Coloris (Rendu des coloris non contractuels)

DP 40 
aluminium extrudé

DP 55
aluminium extrudé

Les lames 
Haute Résistance 
Plus épaisses et 
rigides pour encore 
plus de sécurité, elles 
dissuaderont toute 
tentative d’intrusion.

42 ultra 
(blanc uniquement)

Alu 55

DP 42 DP 35

Les lames 
Aluminium
Aucun entretien
Rigidité et longévité 
exceptionnelles

Les couleurs aluminium (Rendu des coloris non contractuels)

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Ton bois
chêne doré

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005Blanc

RAL 9010

Blanc
RAL 9010

Gris clair Beige

LE PLUS

Disponible 
en toutes 
teintes RAL

Aluminium extrudé

= Optimal= Optimal

Modèle Rigidité Isolation 
thermique

Isolation 
phonique Personnalisation

Lames PVC                    

Lames Aluminium                    

Lames Aluminium 
extrudé          

Lames Acier           -

40 mm 58 mm 

55 mm 40 mm 

35 mm 

42 mm 

42 mm 

55 mm 

55 mm 40 mm 
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 L’Isolation Dynamique

 Le volet roulant solaire RTS

 Comment ça marche ?

EN HIVER EN ÉTÉ

Pendant
la journée 
Les volets roulants restent 
ouverts pour bénéficier de 
la chaleur gratuite du soleil 
à travers les vitres.

Pendant
la journée 
Quand le soleil tape sur la vitre, 
un capteur d’ensoleillement 
commande la descente des 
volets roulants.

Dès la tombée
de la nuit
Tous les volets roulants se 
ferment automatiquement 
pour renforcer l’isolation des 
fenêtres.

Dès la tombée
de la nuit
En ouvrant d’un seul geste les 
volets roulants en position 
lames ajourées, vous laissez 
l’air frais rafraîchir la maison.

d'économies

sur votre facture
de chauffage*.
* Étude Physibel réalisée pour 

ES-SO, European Solar Shading 
Organization. Bruxelles.

- de manière naturelle sans recours
à la climatisation*.
* Étude Physibel réalisée pour ES-SO, 

European Solar Shading Organization. 
Bruxelles.

Au-delà de la création de 16 scénarios
•  Permet de programmer l’heure de fermeture et d’ouver-

ture de tous les volets roulants pour isoler encore mieux 
la maison du froid.

Mode “crépusculaire” : la fermeture des volets s’adapte 
aux horaires de coucher du soleil.
Scénario "absence" : les volets bougent en votre absence 
comme si vous étiez présents.

Le volet roulant avec motorisation solaire offre de nombreux 
avantages. Tout d’abord, votre installateur Wali’s le mettra en œuvre 
sans aucune détérioration, sans câblage ni goulotte. Auto alimenté 
par une cellule photovoltaïque, il ne nécessite aucune autre énergie 
électrique. Bien sûr en cas de coupure de courant, il continuera de 
fonctionner de jour et même de nuit grâce à sa batterie.

Capteur intérieur et d’ensoleillement sans fil 
pour plusieurs fenêtres.
•  Il gère la descente et montée des volets roulants, 

pour maîtriser dans l’habitat les apports de cha-
leur, et ainsi, de façon naturelle rafraîchir en été 
ou réchauffer en hiver.

• Fonctionne à pile.
•  Se fixe simplement à l’aide d’une ventouse sur 

les vitres les plus exposées au soleil.

Impressario io Sunis io

2

1

. RESPECT ÉCOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

LE PLUS
La motorisation solaire c’est :
•  Une économie d’énergie
• Le respect de l’environnement
• Fonctionne en cas de panne de courant
•  Aucune dégradation des murs et revêtements

à l’installation

  Wali's assure le recyclage des déchets DEEE
(Déchets d'Equipements Electriques Electroménagers)
à travers la filière de l'éco-organisme Recylum. 
Recylum, filière du Syndicat National de la Fermeture et de la Protection Solaire Associée.

3

Découvrez notre vidéo 
sur l'isolation dynamique

sur walis.fr, en flashant ce QR code.
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. AUTOMATISMES io-homecontrol®

Les automatismes équipés de la technologie io-homecontrol® de Somfy vous permettront de s’adapter 
à toutes vos envies et vos besoins. Vous pourrez ainsi réinventer votre façon de vivre votre maison : 
personnaliser la mise en mouvement de vos équipements en les associant à des programmations 
horaires, ou en les pilotant à distance. Alors, vous l’imaginez comment votre confort ?

COMMANDES INDIVIDUELLES COMMANDES GÉNÉRALES

Commande murale 
Smoove origin io

Télécommande
Telis 1 io

              Centralisez les équipements 
d’une pièce ou d’une zone.

Télécommande
Impresario io
•  Créez et nommez facilement jusqu’à

16 scénarios animant jusqu’à 40 produits.

OPTION CENTRALISATION

OPTION AUTOMATISATION

Commande murale 
Smoove sensitive io

             Un simple effleurement 
suffit pour créer
le mouvement voulu.

Pilotage d'un volet ou d'un groupe de volets
dans une même pièce

Télécommande Situo 
mobile io

             Nomade, elle se place où 
vous le souhaitez.

•  La magie du retour d’information

•   L’accès à une domotique simple
et intuitive

•   Une fiabilité radio accrue

•   Un protocole partagé par de 
grandes marques de l’habitat

•   Les produits io-homecontrol® 
communiquent entre eux pour 
offrir plus de confort, de sécurité 
et d’économie d’énergie.

Télécommande
Composio io

              Centralisez et automatisez
40 équipements ou groupes 
d’équipements.

Télécommande
Easy sun io

             Centralisez et automatisez
4 équipements ou groupes 
d’équipements + une fonction soleil.

LE PLUS
Touche « my »
Enregistrez et retrouvez la position
favorite de votre équipement en un 
seul geste.

LE PLUS
Le retour d'information
Le signal visuel confirme la bonne 
exécution de vos ordres.

Découvrez notre vidéo 
io-homecontrol® sur walis.fr, 

en flashant ce QR code.

LE+

LE+

LE+

LE+

LE+
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. AUTOMATISMES TaHoma® 

Depuis chez soi ou à distance, cette interface intuitive et conviviale permet
de programmer, commander et superviser tous les équipements de la maison
via un ordinateur, un smartphone, une tablette tactile.

Une nouvelle façon de vivre sa maison

Une installation simple et sans fil

4 menus pour gérer tous les équipements motorisés de la maison

Découvrez notre vidéo 
TaHoma® sur walis.fr,

en flashant ce QR code.

Boîtier TaHoma® Box internet

•  Simple
Le boîtier TaHoma® se connecte à votre box internet.

Ma maison
Piloter et superviser toute ma maison.

Mes scénarios
Créer et jouer des scénarios.

Ma semaine
Mettre ma maison à mon rythme.

Mes capteurs
Faire vivre ma maison selon l'environnement.

•  Sûr
Vous accédez à un site internet sécurisé protégé par un mot de 
passe d'où vous pourrez piloter votre maison, depuis chez vous 
ou à distance.

•  Sans fil
Il communique par radio avec tous les équipements io et RTS 
compatibles installés dans la maison.

•  Évolutif
Le boîtier peut intégrer de nouveaux équipements au fur et à 
mesure de vos projets.

*  Apple est une marque
déposée de Apple inc.

*  

* 
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LE PLUS DISCRET DES VOLETS
Parce qu'un coffre de volet roulant doit rester 
le plus discret possible, Wali's vous propose 
les volets AQUARIUS XS et VIVENDO XS
avec un tablier en lames alu à faible 
encombrement. Ils sont spécialement conçus
 pour s'harmoniser avec toutes les façades 
grâce à leurs coffres réduits et leurs lames 
spécialement étudiées pour un petit 
enroulement.

COFFRE DISCRET

Caractéristiques techniques

 VOLET ROULANT ALUMINIUM

LE+LE

LE+

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 35
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 x 8,8 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

DP 35 DP 35•
GA

RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

Un apport
de lumière grâce
à un coffre plus petit
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150
mm 

165
mm 

180
mm 

205
mm 

137
mm 

LE PLUS
La lame DP 35 est spécialement conçue pour offrir 
le plus faible enroulement possible (optimisation de 
50 % du diamètre d’enroulement classique)

LA LAME DP 35

Le coffre 
à pan coupé

Le coffre 
arrondi

2 coffres au choix (voir p.7)

Les tailles de coffres

Coffre, coulisses et lame finale

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

.  VOLET ROULANT ALUMINIUM

Largeur maxi du volet : 2 500 mm

Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io

Lame DP 35

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Gris 
anthracite
RAL 7016

Crème
RAL 1015

Beige Ton bois
chêne doré

En option, pour coffre et coulisses,
possibilité toutes teintes RAL

LE PLUS
Un coffre 
beaucoup
plus petit 
qu'un coffre 
classique

classique 

Feuillard 32/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

1 
30

0 
m

m
 

1 
80

0 
m

m
 

2 
20

0 
m

m
 

2 
70

0 
m

m
 

3 
20

0 
m

m
 

3 
60

0 
m

m
 

125
mm 

DP 35DP 35 •

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Ton bois
chêne doré

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

LES COFFRES
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UN LARGE CHOIX DE COULEURS
Réalisés en aluminium de haute qualité,
matériau reconnu pour sa longévité 
et sa résistance à la corrosion, les volets 
AQUARIUS ET VIVENDO DP 42 resteront 
sans aucun entretien pendant de très 
longues années. Tabliers, coffres et coulisses 
sont disponibles dans un très large choix
de coloris.

VOLET ROULANT ALUMINIUM

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 42
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 x 8,5 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

Caractéristiques techniques
LE+LE+LE+LE

DP 42 DP 42•

Un large choix
de couleurs

CHOIX DE COULEURS
LARGE

LE++
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Le coffre 
à pan coupé

Le coffre 
quart-de-rond

Le coffre 
arrondi

.  VOLET ROULANT ALUMINIUM 

LA MOUSTIQUAIRE
INTÉGRÉE

EN OPTION

3 coffres au choix (voir p.7)

Les tailles de coffres

Lames DP42, coffres, coulisses et lame finale

Largeur maxi du volet : 3 000 mm

137
mm 
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Feuillard 32/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

DP 42 • DP 42 

En option pour coffres, coulisses et lames 
possibilité toutes teintes RAL

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Ton bois
chêne doré

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 42

Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io

1

2

LA LAME DP 42 ULTRA RÉSISTANTE  
(blanche uniquement) :
• 5 fois plus dense qu’une lame standard
• excellente barrière à l’effraction
• améliore l’isolation phonique
• très peu sensible aux chocs
• densité 400 kg/m3
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UN VOLET EXTRA LARGE
Pour laisser passer un maximum de lumière 
et profiter de l’apport énergétique des rayons 
solaires, de grands volumes vitrés sont néces-
saires. Pour protéger ces baies, sécuriser la 
maison et jouer avec le soleil, le volet lame 
aluminium 55 pouvant atteindre jusqu’à 4 m 
de large sera la fermeture idéale.

VOLET ROULANT ALUMINIUM

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 55
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 x 14 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

LE+LE+LE+LE

55 55•

Jusqu'à

4 m
de largeur

GRANDE LARGEUR

LE+
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LE PLUS
• Excellente tenue dans le temps 

•  Lame épaisse (14 mm) 
adaptée à de très grandes 
largeurs (4 m)

•  Une grande résistance au vent

.  VOLET ROULANT ALUMINIUM

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Beige Ton bois
chêne doré

Vert mousse
RAL 6005

Gris 
anthracite
RAL 7016

3 coffres au choix (voir p.7)

Les tailles de coffres

Lame DP55

Coffre, coulisses et lame finale

Le coffre 
à pan coupé

Le coffre 
quart-de-rond

Le coffre 
arrondi

Largeur maxi du volet : 4 000 mm

Pan coupé
uniquement

180
mm 
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mm 

250
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Feuillard 36/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

55 • 55

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 55

Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io

En option, pour coffre et coulisses,
possibilité toutes teintes RAL

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Vert olive
RAL 6021

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005
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UN VOLET SÉCURISANT
Le volet Réno'ultra, exclusivité du réseau 
Wali’s, rassemble tous les points forts 
technologiques d’un volet roulant rénovation. 
Coffre extrudé, lame ultra particulièrement 
rigide, motorisation IO avec retour 
d’information et interopérabilité, garantie 
10 ans pièces et main-d’œuvre : un panel 
d’avantages pour un prix des plus attractifs.

VOLET ROULANT ALUMINIUM

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 42 ultra
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 x 8,5 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

LE+LE+LE+LE

Coffre alu extrudé 
très robuste

VOLET SÉCURITÉ

LE+

Section 15/10°

Réno ultraRéno ultraRéno ultra
Réno ultraRéno ultraRéno ultra
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LE PLUS
•  Lame ultra-résistante aluminium 

42 ultra

•  Présence d’une lame finale
"Top form"

.  VOLET ROULANT ALUMINIUM 

Blanc
RAL 9010

La coulisse renforcée 
Renforcez la résistance à l’effraction grâce 
aux coulisses renforcées. Massives et rigides, 
elles évitent tout arrachement du tablier.

EN OPTION

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Ton bois
chêne doré

Beige Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Le coffre 
à pan coupé

20 °

Le coffre 
arrondi

2 coffres au choix (voir p.7)

Les tailles de coffres

Lame DP 42 ULTRA

Coffre, coulisses et lame finale

Feuillard 32/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 400 kg/m3

Excellent affaiblissement 
acoustique

Largeur maxi du volet : 3 000 mm

LE PLUS
•  Caisson alu 

extrudé

• résistant

En option, pour coffre et coulisses,
possibilité toutes teintes RAL

Réno ultraRéno ultraRéno ultra

Réno ultraRéno ultraRéno ultra

Coffre extrudé 
très robuste

section 15/10°

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 42 ULTRA
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Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io
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"LA" PERFECTION
Le volet roulant prestige est la nouvelle 
référence en matière de qualité et de confort 
dans la maison. Il joue avec les formes 
et les couleurs et intègre une technologie 
fiable et durable. Il propose des coloris haut 
de gamme et une ajouration spéciale par 
microperforation des lames.

VOLET ROULANT ALUMINIUM

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 37 ultra
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 x 8,5 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

LE+LE+LE+LE

7 coloris sablés
pour coffre, coulisses
et lame finale

Ajouration spéciale

HAUTE QUALITÉ

LE+
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Snow white Highway grey Shark silver Woodtalic green Deep ocean 
blue

Midnight black Dark Spirit 
Anthrazit

. VOLET ROULANT ALUMINIUM 

Blanc
RAL 9010

Gris métallisé Gris
RAL 9007

LA LAME 37 ULTRA :
• 5 fois plus dense qu’une lame standard
• densité 400 kg/m3

• excellente barrière à l’effraction
• améliore l’isolation phonique
• très peu sensible aux chocs

EN OPTION

• 5 fois plus dense qu’une lame standard

Le coffre 
à pan coupé

20 °

Le coffre 
arrondi

2 coffres au choix (voir p.7)

Les tailles de coffres

Lame DP37

Coffre, coulisses et lame finale

Feuillard 32/100 
Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane
sans CFC
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Ajouration novatrice 
Micro-perforations circulaires

Lame finale "Top form" 
Pour une fermeture
et une résistance optimales

Coulisses 
Avec capotage plat ou arrondi

LE PLUS
•  Caisson alu 

extrudé

• résistant

Largeur maxi du volet : 3 000 mm

Coffre extrudé 
très robuste

section 15/10°

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 37
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Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io



www.walis.fr22

UNE GRANDE GAMME DE PRODUITS
Grâce à un grand choix de lames, les volets 
Pacifique jouent l’harmonie des formes et des 
couleurs. Ils sont motorisés par SOMFY, uti-
lisent les plus récentes technologies d’auto-
matisation, pour votre plus grand bien-être. 
Les volets Pacifique se posent dans tous les 
types de coffres : intérieur, en combles ou en 
coffre linteau.

VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 35, 40, 42 et 55
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 500 (avec DP 55)

Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 000 mm (avec DP 55)

Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 m2 (avec DP 55)

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

LE+LE+LE+LE

Un grand choix 
de lames
et de couleurs

GAMME PRODUITS

LE+
LARGE
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Un grand choix de lames :
• Aluminium DP 35 mm (largeur : 2,50 m)
• Aluminium DP 40 (largeur : 3,50 m)
• Aluminium DP 42 mm (largeur : 3 m)
•  Aluminium DP 55 mm 

(grande largeur : jusqu’à 4,50 m)
• Acier DP 55 mm

Le coffre 
linteau

Le coffre 
intérieur

Le coffre
TONGA

.  VOLET ROULANT TRADITIONNEL

• Coffre polystyrène fibragglo
• Coffre polystyrène terre cuite

• Coffre Rekord bois-ciment
• Coffre terre cuite

•  Coffre menuisé 
intérieur

• Isolant
• Prêt à poser

3 coffres au choix (voir p.7)

Quelles matières ?

Les diamètres d'enroulement

Blanc
RAL 9010

Gris clair
RAL 7038

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Marron foncé
RAL 8019

Beige

Ton bois
chêne doré

Vert mousse
RAL 6005

Rouge pourpre
RAL 3004

Noir
RAL 9005

Vert sapin
RAL 6009

Vert pâle
RAL 6021

Blanc perlé
RAL 1013

Gris 
anthracite
RAL 7016

Vert blanc
RAL 6019

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Marron foncé
RAL 8019

Beige

Vert mousse
RAL 6005

Rouge pourpre
RAL 3004

Gris lumière
RAL 7035

Noir
RAL 9005

Vert sapin
RAL 6009

Vert blanc
RAL 6019

Bleu pigeon
RAL 5014

Blanc perlé
RAL 1013

Gris 
anthracite
RAL 7016

Vert pâle
RAL 6021

Bleu acier
RAL 5011

Lames DP 35, 40, 42, 55

Coulisses et lame finale

*

*

* * *

* * *

*

* **

Jusqu'à
180 mm 

Jusqu'à
220 mm 

Jusqu'à
190 mm 

Jusqu'à
240 mm 

Jusqu'à
200 mm 

Jusqu'à
250 mm 

Jusqu'à
210 mm 
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Largeur maxi du volet : 4 000 mm

* en option sur lames DP40 et DP55

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 40 • 42 
55 DP 42 DP 42 DP 42

DP 40 
42 • 55 DP 42 DP 42 DP 42 DP 42 DP 42

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 35 • 40 
42 • 55

DP 42DP 35 • 40 
42 • 55

En option pour coffres, coulisses et lames 
DP42 et DP55 possibilité toutes teintes RAL 

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

Feuillard 33/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

LARGE CHOIX DE LAMES

Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io
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LE VOLET 3 EN 1
Le volet roulant rénovation Daylight offre un 
excellent compromis entre une fermeture 
complète de la baie et une protection solaire.
Il permet une ventilation et une aération 
optimales. Grâce à une ajouration maîtrisée, 
vous pourrez voir l'extérieur sans être vu. 

LE VOLET ROULANT

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Daylight
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 x 8 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,7 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

GA
RANTIE 10 ANS

WALI’S

S

LE+LE+LE+LE

Une protection 
solaire
maximale

TRANSPARENCE

LE+
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LE PLUS
•  Une protection solaire maximale

• Une large possibilité d'aération 

• Une moustiquaire efficace

• Une grande transparence

. LE VOLET ROULANT

Blanc
RAL 9016

Alu métallisé
RAL 9006

Gris clair
RAL 7035 

Aluminium gris
RAL 9007

Gris anthracite
RAL 7016

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Beige

Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert Provence
RAL 6019

Vert olive
RAL 6021

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Le coffre 
à pan coupé

Le coffre 
arrondi

Le coffre 
quart-de-rond

23°

3 coffres au choix

Lames ouvertes Lames fermées

Les tailles de coffres

Lame Daylight

Coffre, coulisses et lame finale

Largeur maxi du coffre : 2 400 mm
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Paroi 
Aluminium grande robustesse

Fentes d'aération 
Ajouration maximale

LES COFFRES

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DAYLIGHT

Les commandes individuelles 
(sur chaque volet)

L'automatisme

Les commandes générales 
(pilotent toute la maison)

TaHoma® : Depuis chez soi ou
à distance, cette Interface permet
de programmer, commander
et superviser tous
les équipements de 
la maison via un 
ordinateur,
un smartphone,
une tablette tactile.

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Impresario io
(16 scénarios)

Telis 1 io

Smoove
origin io

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Smoove
sensitif io

Composio io
(40 canaux)

Situo
mobile io
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EN ATTENTE

UN VOLET « TOUT EN UN »
Le volet Majorque combine plusieurs 
avantages non négligeables : l’occultation, 
l’isolation, la sécurité, le confort solaire 
et la ventilation. Il permet un parfait contrôle 
de l’intensité lumineuse et de l’énergie 
thermique tout en préservant l’intimité 
dans la maison.

VOLET ROULANT À LAME ORIENTABLE

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium 40
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 x 8,7 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,5 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOMFY io

LE+LE+LE+LE

110°Rotation possible 
jusqu'à 110 °
pour contrôler
la lumière
et l'effet
thermique
du soleil

« TOUT EN UN »

LE++
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. VOLETS ROULANT À LAME ORIENTABLE

LE PLUS
•  3 positionnements des lames pour 3 utilisations 

du volet : 

 > Protection
 > Ajouration
 > Ventilation

Blanc
RAL 9016

Les tailles du coffre

Plusieurs dispositions possibles

Largeur maxi du volet : 2 600 mm

Sous linteau,
enroulement 

intérieur

En façade
Pose en 
applique

Sous linteau,
enroulement 

extérieur

En façade
Pose en applique 

avec dernières 
lames fixes 

au-dessus du 
tableau

La commande individuelle 
(sur chaque volet) L'automatisme

Les commandes générales (pilotent toute la maison)

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Smoove io
1 A/M

Impresario io
(16 scénarios)

Telis io
1 A/M

Easy Sun
(4 canaux + 1 canal 
automatisme soleil)

io

Composio io
(40 canaux)

Le coffre 
à pan coupé

205
mm 

250
mm 

300
mm 

1 
50

5 
m

m
 

2 
35

0 
m

m
 

2 
60

0 
m

m
 

Lames, coffre, coulisses et lame finale

Lames ouvertesLames fermées Lames ajourées

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Feuillard 0,5 mm
Aluminium grande
robustesse

Ajour 4 mm  
Permet une ventilation
dans l'habitat

Chaînette
d'orientation  
Acier inoxydable
les lames sont reliées
entre elles

Boîtier
d'orientation  
Situé en partie haute 
de chaque coulisse il 
permet l'inclinaison 
des lames

TaHoma® : Depuis chez soi ou à distance,
cette Interface permet de programmer, commander
et superviser tous les équipements de la maison via 
un ordinateur, un smartphone, une tablette tactile.

En option, pour coffre et coulisses,
possibilité toutes teintes RAL

LE COFFRE

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME ALU 40
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BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Caractéristiques techniques
LE+LE+LE+LE

UN VOLET DE PROTECTION SOLAIRE
Le brise-soleil Acores allie parfaitement 
protection solaire extérieure et design moderne. 
Possédant de larges lames orientables en 
fonction des besoins, le brise-soleil assure une 
luminosité optimale d'une pièce à tout moment 
de la journée. Grâce à sa richesse de couleurs, 
le brise-soleil apporte également un design 
particulier à votre maison.

PROTECTION SOLAIRE

LE+

100°Rotation possible 
jusqu'à 100 °
pour contrôler
la lumière
et l'effet
thermique
du soleil

Lames  Aluminium simple paroi 80 mm ourlées,
73 ou 93 mm en Z

Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 mm (lames ourlées)

Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 ou 93 (lames en Z)

Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WAREMA

en 80 
ourlées



www.walis.fr 29

Vo
le

ts
 r

ou
la

nt
s

.  BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

LE PLUS
•  le guidage par lacettes de tirage

stabilise le store en cas de vent

•  le design spécial des lames en Z
permet une meilleure occultation

Deux poses : avec caisson en U ou en L

La station météo La commande centrale

L'actionneur de commande

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Multisense
utilisable en connexion 

avec la Wisotronic

Wisotronic
(2, 3 ou 4 canaux)

WMQ Actionneur
permet une commande 

à distance

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande
robustesse

En option, pour coffre et coulisses,
possibilité toutes teintes RAL

LES CAISSONS

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME 80 OURLÉE

LES LAMES 73, 93 EN Z 
(POUR OCCULTATION)

Embouts
de guidage 

Soudés à 3 points,
en polyamide renforcé

de fibres de verre

Caisson en U

1 • Caisson en U
2 • Rail supérieur
3 • Coulisses
4 • Rail inférieur
5 • Lacette de tirage

1 • Caisson en L
2 • Rail supérieur
3 • Pièce de guidage
4 • Coulisses
5 • Rail inférieur
6 • Lacette de tirage

Caisson en L

Blanc Pur
RAL 9010

Blanc
RAL 9016

Crème
RAL 1015 

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Vert sapin
RAL 6009

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair Gris agate
RAL 7038

Brun Sépia
RAL 8014

Alu métallisé
RAL 9006

Aluminium gris
RAL 9007

Mica de fer 
anthracite

DB 703 

Bronze foncé
W 7329

Bronze clair
W 8780

Lame ourlée et lame occultation

Coffre, coulisses et lame finale

1 12 2

3
3

4

4

5

5

6
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EN ATTENTEEN ATTENTE

UNE MOUSTIQUAIRE EFFICACE
Les moustiquaires Wali’s sont adaptables à tout 
type de fenêtres ou de portes-fenêtres.
En hiver, la toile reste discrètement enroulée ou 
repliée dans un coffre réduit. En saison, la toile 
en fibre de verre ou polyester se déroule, faisant 
obstacle à tous types d’insectes rampants ou 
volants. Vous aérez au maximum votre maison, 
même de nuit, sans craindre les piqûres.

 MOUSTIQUAIRES

L'EFFICACITÉ

LE+

Caractéristiques techniques
LE+LE+LE+LE

EXCEPTIONNEL
Le filtre
anti-pollen

Toile . . . . . . . . . . . . . . . .   Fibre de verre enrobée de PVC
Largeur maxi enroulable . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 mm
Largeur maxi plissée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 mm
Hauteur maxi enroulable . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 mm
Hauteur maxi plissée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 mm
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

. MOUSTIQUAIRE . MOUSTIQUAIRE

Blanc
RAL 9010

Blanc perlé
RAL 1013

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 7035

Vert mousse
RAL 6005

Marron
RAL 8017

Blanc
RAL 9010

Blanc perlé
RAL 1013

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 7035

Vert mousse
RAL 6005

Marron
RAL 8017

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Vert mousse
RAL 6005

Gris 
anthracite
RAL 7016

Brun Sépia
RAL 8014

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Blanc perlé
RAL 1013

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Vert mousse
RAL 6005

Gris 
anthracite
RAL 7016

Brun Sépia
RAL 8014

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Blanc perlé
RAL 1013

LE PLUS
• Coffre en alu extrudé

•  Design très étudié

• Discrétion

• Dimension : 51 x 41 mm

LE PLUS

LA GAMME OUVÉA CONFORT
•  Système de guidage en chenille PVC

sur enroulables et plissées latérales

Grise

Grise

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

ENROULABLE PLISSÉE

verticale 
1 vantail (maxi 1 600 mm L 

x 2 400 mm H)

latérale • 1 vantail
maxi 2 500 mm L x 2 700 mm H

latérale 
1 vantail (maxi 1 400 mm L 

x 2 200 mm H)

centrale • 2 vantaux
maxi 5 000 mm L x 2 700 mm H

bilatérale • 2 vantaux 
maxi 5 000 mm L x 2 700 mm H

latérale
2 vantaux (maxi 2 400 mm L 

x 2 200 mm H)

verticale • 1 vantail
maxi 2 000 mm L x 2 000 mm H

Le coffre 
arrondi

(Rendu des coloris non contractuels)

(Rendu des coloris non contractuels)

Toile

Toile

Coffre "Standard"

Coffre "Confort"

Profil de guidage "Confort"

Profil de guidage "Standard"

En option, pour coffre et 
coulisses, possibilité

toutes teintes RAL

En option, 
pour coffre et 

coulisses, possibilité
toutes teintes RAL

En option : 10 coloris de toile

Marron naturel

1 face métallisée
Gris

Vert naturel

Noir

Blanc naturel

Bleu marine

Ivoire naturel

Orange

Noisette

Vert pomme

LE COFFRE

LES COULEURS

LES COULEURS

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES
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Réalisé dans un matériau ne nécessitant aucun entretien 
particulier, le lambrequin en Komacel 8 mm cache les 
coffres de volets roulants ou de moustiquaires pour 
mieux les intégrer à votre façade. 6 finitions différentes 
disponibles et correspondant aux goûts de chacun.

Très résistant à la corrosion, il ne nécessite 
aucun entretien particulier. Il est disponible dans 
un large choix de finitions et de coloris et donne
à votre façade un aspect différent en rompant 
la linéarité des tableaux.

 LAMBREQUINS CLASSIQUES PVC OU ALUMINIUM

Réunion Martinique

Baléares Canaries

Guadeloupe

D

B

Madagascar

LE PLUS
• Préserve l’esthétisme de la façade

• Aucun entretien nécessaire

•  Coffre de volets ou moustiquaire 
entièrement caché

LE PLUS
• S’adapte à tout type de façade

•  Cache les coffres de volets 
et de moustiquaires

•  Très résistant à la corrosion

• 5 frises différentes

LES COULEURS (Rendu des coloris non contractuels)

E

A

LE LAMBREQUIN « CACHE-COFFRE »

LE LAMBREQUIN « ALU LAQUÉ »

Blanc
RAL 9010

Marron
RAL 8019

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Beige

Crème
RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu pigeon
RAL 5014

Vert mousse
RAL 6005

Vert Provence
RAL 6019

C
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LAMBREQUINS DESIGN

Diagonales Fond : Blanc RAL 9010 • Motif : Gris Anthracite

Rectangles Fond : Bleu Pigeon RAL 5014 • Motif : Blanc

Ronds Fond : Marron RAL 8019 • Motif : Alu Naturel

LE LAMBREQUIN « MOTIF »

Le lambrequin est réalisé en forex avec motifs 
au choix, gravés dans la masse, réalisé sur mesure 
et adapté à la dimension totale demandée.

LE PLUS
Coloris des lambrequins au choix 
(selon gamme RAL)

3 couleurs de motifs : 
•alu naturel    
•blanc   
•gris anthracite

3 hauteurs possibles :
•210 (sauf Demi-lune et Lignes)  
•250  
•310 

Demi-lune Fond : Gris anthracite RAL 7016 • Motif : Blanc Lignes Fond : Rouge pourpre RAL 3004 • Motif : Blanc
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Le choix d'une porte de garage dépend surtout de votre projet, de la place disponible et 
du style de votre maison. C'est pourquoi Wali's a conçu pour vous toute une gamme de 
portes sur mesure qui répondront le mieux à vos attentes. Confort, design et efficacité, 
découvrez des modèles répondant à des besoins essentiels de sécurité et d'isolation.

PORTES DE GARAGE. 
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1

3

6 7

8

5

Retombée de linteau

Largeur passage

Hauteur passage

Écoinçon gauche

Écoinçon droit

Dégagement latéral gauche

Dégagement latéral droit

Dégagement plafond

Wali's vous aidera à trouver la solution qui répondra le mieux à vos attentes et 
qui s'adaptera à la configuration technique de votre garage. Grâce à la précision 
de nos mesures, l'installation de votre porte sera optimale.

3

1

2

4

5

6

7

8

.  LES 8 BONNES QUESTIONS
POUR LA BONNE RÉPONSE

LE CONSEIL

WALI’S
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. LES OUVERTURES

. QUELLE PORTE DE GARAGE ?

Le refoulement plafond 
Le tablier articulé se loge sous 
le plafond, guidé par 2 rails verticaux 
et 2 rails horizontaux.

Porte à lames Porte sectionnelle
Porte composée de panneaux

L’ouverture enroulable 
Les lames horizontales s’enroulent 
dans un coffre, guidées verticalement 
par des coulisses.

L’ouverture latérale
Les lames ou panneaux verticaux 
articulés glissent sur un côté du 
garage, guidés par un rail haut 
et un rail bas.

LE PLUS
•  Utilisation optimale

du garage
•  Aucun débordement 

extérieur
•  Libère totalement les 

murs latéraux et plafond

LE PLUS
•  Retombée de linteau réduite
•  Libère totalement les murs 

latéraux

LE PLUS
•  Rangement sous plafond 

préservé
•  Accès piéton intégré

par ouverture modulable
•  Retombée de linteau 

réduite

3 ouvertures possibles (plafond, latérale et enroulable) 2 ouvertures possibles (plafond et latérale)
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. BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE À LAMES

. BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE À PANNEAUX

Le choix des lames doit 
être adapté à vos besoins. 
Robustesse, confort, 
sécurité, esthétique� sont 
autant de critères que Wali’s 
prend en compte pour vous 
apporter une porte optimale.

Le choix des panneaux doit 
être adapté à vos besoins. 
Robustesse, confort, sécurité, 
esthétique sont autant de 
critères que Wali’s prend en 
compte pour vous apporter
une porte optimale.

lame 55 lame 77

Les lames Aluminium
• Aucun entretien
•  Possibilité de grandes dimensions 

(jusqu’à 5,80 m)
• Rigidité et longévité exceptionnelles

Les panneaux Aluminium
• Aucun entretien
•  Possibilité de grandes dimensions (jusqu’à 5,80 m)
• Rigidité et longévité exceptionnelles

Modèle Robustesse Retombée
de linteau

Passage
piéton

Largeur 
d'ouverture 
(portillon)

Largeur 
maxi

Hauteur 
maxi

Surface 
maxi

Hawaï 55      250 à 300 mm _ _ 4 200 mm 2 800 mm 10 m2

Hawaï 77      300 mm _ _ 4 200 mm 2 800 mm 12 m2

Hawaï 77+      300 / 360 mm _ _ 5 000 mm 4 000 mm 15 m2

Detolux      80 mm _ _ 4 000 mm 3 000 mm 12 m2

Atlantide      50 mm Oui réglable 5 800 mm 3 000 mm 17,40 m2

Modèle Robustesse Retombée
de linteau

Passage
piéton

Largeur 
d'ouverture 
(portillon)

Largeur
maxi

Hauteur
maxi

Surface
maxi

Coralia 130 mm Option 800 mm 5 500 mm 3 000 mm 16,5 m2

Caraïbe 120 mm Oui réglable 7 800 mm 3 000 mm 23,4 m2

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Ton bois
chêne doré

Beige Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Vert sapin
RAL 6009

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9016

Aluminium 
blanc RAL 9006

Crème
RAL 1015

Gris agate
RAL 7038

Telegris 2
RAL 7046

Brun argile
RAL 8003

Brun terre de 
Sienne

RAL 8001

Vert mousse
RAL 6005

Marron
RAL 8014

Rouge pourpre
RAL 3004

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Vert Provence
RAL 6019

Rouge rubis
RAL 3003

Plaque alu 
2 mm d'épaisseur

Cadre
Aluminium 
extrudé laqué

Épaisseur 
totale
43 mm

Tôle
Aluminium

Polystyrène 
isolant 

Possibilité toutes 
teintes RAL

DP 55 • 77

DP 55 • 77 DP 55 • 77 DP 77

DP 77 DP 77

DP 77 DP 77

DP 55 • 77 DP 55 • 77 DP 55 • 77DP 55 • 77

= Optimal= Optimal



www.walis.fr38

. LES 2 TYPES D'ACCÈS PIÉTON

. LES HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION

L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou 
en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.

Les hublots ou les lames d'aération sont des éléments de confort qui vont vous permettre de jouer 
avec la lumière et éclairer votre garage. Ils s'harmonisent avec l'ensemble des portes de garage, 
grâce à un large choix de coloris pour leurs cadres.

Par portillon battant
Selon le modèle et vos besoins, il peut être situé au centre, à droite 
ou à gauche de votre porte sectionnelle (latérale).
Ouverture de portillon manuelle.

Pour la porte à lame
Pour améliorer l’éclairage du garage, des lames extrudées avec 
hublots transparents peuvent être demandées.

Par coulissement latéral de la porte
Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage 
avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage 
piéton préréglable à la largeur souhaitée.

Pour la porte sectionnelle
Différents types de hublots vous sont proposés avec l'ensemble
des gammes Coralia - Caraïbe.

Inox rond Inox carré Inox losange

Avec lame d'aération possible
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. LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

. LA SÉCURITÉ

Ces éléments vous apportent, avant tout, un confort d'utilisation unique. Ils renforcent également 
le niveau de sécurité de votre porte de garage grâce à un fonctionnement fiable.

Les portes de garage Wali's vous assurent un 
fonctionnement en toute sécurité. Votre porte 
s'arrêtera automatiquement en détectant le 
moindre obstacle. 

La motorisation
Fiables et discrets, les systèmes de motorisation Wali's vous offrent une efficacité incomparable. Ils vous garantissent un confort 
d'utilisation en toute sécurité. 

Les digicodes (en option)
Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet
la commande de la motorisation sans utiliser
la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie 
que la télécommande pour une installation simplifiée.

Les télécommandes
Une télécommande multicanaux (une supplémentaire 
en option), qui vous permettra de contrôler différentes 
fonctions (ouvertures, lumière...) sans descendre de voiture.

refoulement plafond latéraleenroulement

Arrêt sur obstacle Point de commande intérieurDéverrouillage manuelA

A A

AB
B

B

C

CB

Digicodes porte enroulable Digicode radio 
porte sectionnelle

Télécommande Keygo
(4 canaux).

Uniquement pour 
l'enroulable

Télécommande
multicanaux.

Uniquement pour 
Coralia et Caraïbe

Télécommande
MARANTEC.

Uniquement pour 
Detolux et Atlantide

Stop chute et console roulante
sur enroulable

Éclairage de zone
Option alarme sur porte 

enroulable

Déverrouillage extérieur

Arrêt sur obstacle Gyrophare extérieur

Débrayage manuel du moteur à 
l'intérieur du garage en cas de 

panne de courant

1

2 3
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UNE PORTE DE GARAGE
QUI S’ADAPTE PARTOUT AVEC UN 
GRAND DÉGAGEMENT PLAFOND / MUR
Porte de garage motorisée tout en aluminium, 
les lames sont recouvertes de 2 couches de 
laque de haute qualité. Hawaï est une porte 
de garage enroulable, elle ne bascule pas et 
laisse ainsi une place de parking extérieure 
dégagée. Ce produit laisse les plafonds et les 
murs entièrement libres.

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 77
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78,5 x 19 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 900 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOMFY

GA

RANTIE 7 ANS

WALI’S

S

LE+LE

Le coffre 77+
avec sa console
à translation

Coulisse 
+ large (largeur 
maxi 5 m)

DÉGAGEMENT 
PLAFOND / MUR

LE+
DÉGAGEMENT 

+



www.walis.fr 41

Po
rt

es
 d

e 
ga

ra
ge

.  PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Hublots et lames
d'aération
Pour améliorer l’éclairage du 
garage, des lames extrudées 
avec hublots transparents 
ou aération peuvent être 
demandées.

Les commandes
-  Boîte à clé extérieure
- Feu orange clignotant
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

EN OPTION

Blanc
RAL 9010

Gris clair
RAL 7038

Marron
RAL 8014 *

Gris 
métallisé

Beige

Crème
RAL 1015

* sauf pour le coffre 360

Manœuvre de secoursSécurité obstacle

Lames hublots Lame d’aération

Le coffre 
à pan coupé

Lame 55

Lames 77+ et 77

Les tailles de coffres

Les différences entre les coulisses 55, 77 et 77 +

Coffres 77+ et 77 Coffres 55

Lames DP 77 +, 77

Lame DP 55

Coffre et coulisses

Largeur maxi de la porte 77 + : 5 000 mm

Section 55 : 75x27 mm Section 77 : 89x34 mm Section 77+ : 105x42 mm

La télécommande 
multicanaux

Axroll (RTS) - avec câble apparent Rollixo (RTS et io) - sans câble
apparent grâce à une barre palpeuse

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

LES COMMANDES RADIO

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Feuillard 47/100 
Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane
Densité 90 kg/m3

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la corrosion

Feuillard 52/100 
Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane
Densité 90 kg/m3

Blanc
RAL 9010

Gris clair
RAL 7038

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Ton bois
chêne doré

Beige Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Vert sapin
RAL 6009

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Gris clair
RAL 7038

Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Beige Ton bois
chêne doré

Keygo
(4 canaux)

Alarme intégrée 
buzzer 100 dB

LE PLUS
Le coffre 77+ avec sa console
de translation apporte :

• souplesse de fonctionnement

•  résistance et longévité 
(coulisses renforcées)

300
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LE COFFRE

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LES LAMES DP 77+, 77, 55

Possibilité toutes 
teintes RAL
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UNE RETOMBÉE DE LINTEAU RÉDUITE ET 
UNE HAUTEUR DE PASSAGE DÉGAGÉE
Vous souhaitez installer une porte de garage 
mais vous ne disposez que de quelques 
centimètres de retombée de linteau� 8 cm 
suffisent pour la porte Wali’s à refoulement 
plafond. Elle vous apportera un confort et un 
silence de fonctionnement remarquables et 
s’intégrera parfaitement dans votre garage.

PORTE DE GARAGE
À REFOULEMENT PLAFOND

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 77
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78,5 x 19 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MARANTEC

GARANTIE55
PRODUITS MOTORISATION
GARANTIE 5 ANS

LE+LE

8 cm

minimum
de retombée
de linteau

8 cm

DÉGAGEMENT 
HAUTEUR

LE++
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LE PLUS
•  Finition intérieure ultra-soignée

.  PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT PLAFOND

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Ton bois
chêne doré

Beige Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Vert sapin
RAL 6009

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Hublots et lames
d'aération
Pour améliorer l’éclairage du 
garage, des lames extrudées 
avec hublots transparents 
ou aération peuvent être 
demandées.

Les commandes
-  Boîte à clé extérieure
- Feu orange clignotant
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

EN OPTION

Manœuvre de secoursSécurité obstacle

Lames hublots Lame d’aération

Lame DP 77

La télécommande multicanaux

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Télécommande 
MARANTEC

Moteur 
MARANTEC 

Raccord 
rail / moteur
La porte fermée ne 
peut pas être relevée 
par effraction

Cache arrondi
en aluminium laqué

Sert de protection
anti-pincement

Ressorts multifonctions
Usage souple, silencieux et sécurisé. 
Relevage secours facilité

Lames 
Aluminium 
grande 
robustesse

Hublots 

Coulisses 
Aluminium 
grande 
robustesse

Gris 
métallisé

Coulisses

Feuillard 52/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

Pour coffre
et coulisses, possibilité 

toutes teintes RAL

QUOI ? OÙ ?

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 77
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GRANDE LARGEUR
AVEC PASSAGE PIÉTON
Idéale en rénovation pour remplacer une 
ancienne porte de garage avec portillon, la 
porte à déplacement latéral offre un passage 
piéton préréglable à la largeur souhaitée.
De plus, elle offre une retombée de linteau
de 5 cm minimum.

PORTE DE GARAGE
À REFOULEMENT LATÉRAL

Caractéristiques techniques

Lames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Aluminium DP 77
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78,5 x 19 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 800 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,40 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MARANTEC

LE+LE

5 cm

minimum
de retombée
de linteau

5 cm

PASSAGE PIÉTON

LE++GARANTIE55
PRODUITS MOTORISATION
GARANTIE 5 ANS
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.  PORTE DE GARAGE À REFOULEMENT LATÉRAL

Équipé d’une com-
mande radio 868 MHz 
permettant la double 

fonction ouverture 
totale ou partielle

Ouverture partielle ou 
totale par télécommande 

MARANTEC

LE PLUS
• Grande largeur : 5,80 m maxi

•  Stockage au plafond totalement dégagé

Hublots
Pour améliorer l’éclairage du 
garage, des lames avec hublots 
transparents peuvent être 
demandées.

Les commandes
-  Boîte à clé extérieure
- Feu orange clignotant
-  Déverrouillage intérieur

et extérieur
- Digicode de sécurité

EN OPTION

Digicode

Moteur Télécommande Sécurité obstacle

La fonction portillon

Pièce
d'angle
Aluminium. Liaison 
entre le rail linteau
et le rail retour

Rail bas
Patin de guidage 

robuste et réglable 
permettant un 

déplacement facilité 
et fluide

Battue
latérale

Lames 
Aluminium 
double 
paroi

LE PLUS
•  Passage piéton réglable

Rail 
Aluminium 
grande 
robustesse

Brosse
de nettoyage

Moteur 
Tirant 

poussant avec 
gestion du 

passage piéton

Déverrouillage 
intérieur

Feuillard 52/100 
Aluminium grande 
robustesse

Thermolaquage 
Pas d’entretien
Résistance à la 
corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC 
Densité 90 kg/m3

Bon affaiblissement 
acoustique (26 dB)

Blanc
RAL 9010

Gris clair Marron
RAL 8014

Gris 
métallisé

Crème
RAL 1015

Ton bois
chêne doré

Beige Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu acier
RAL 5011

Vert sapin
RAL 6009

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Lame DP 77

Gris 
métallisé

Coulisses

La télécommande multicanaux

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Télécommande 
MARANTEC

En option, possibilité 
toutes teintes RAL

QUOI ? OÙ ?

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LA LAME DP 77
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LA PORTE SILENCIEUSE
ANTI-CORROSION
Conçue pour résister dans les meilleures 
conditions à l’agression du temps, la porte 
« alu complète » est composée de rails 
aluminium qui rendent son fonctionnement 
parfaitement silencieux. Les panneaux sont 
reliés entre eux par des charnières inox. Ils 
sont constitués entièrement en aluminium et 
intègrent un polystyrène isolant.

 PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE PLAFOND

Caractéristiques techniques

Panneaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Tout aluminium
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,5 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . .  SOMMER ou SOMFY io*

SECTIONNELLE PLAFOND
ALU COMPLÈTE

LE+LE

13 cm

minimum
de retombée
de linteau possible 
avec ressorts de 
compensation 
à l’arrière

13 cm

ROBUSTESSE

LE++GARANTIE1515
PRODUITS
GARANTIE 15 ANS
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.  PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND 

Blanc
RAL 9016

Aluminium 
blanc RAL 9006

Crème
RAL 1015

Gris agate
RAL 7038

Telegris 2
RAL 7046

Brun argile
RAL 8003

Brun terre
de Sienne
RAL 8001

Vert mousse
RAL 6005

Marron
RAL 8014

Rouge rubis
RAL 3003

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Rouge pourpre
RAL 3004

Vert Olive
RAL 6021

Revêtement 
intérieur 
Alu stucco

Face extérieure 
Tôle aluminium épaisseur 

2 mm

Épaisseur totale du panneau = 43 mm

Cadre
Aluminium

extrudé laqué

Le portillon
Un portillon avec serrure vous 
permettra un accès rapide dans 
le garage. 

Les hublots
Pour améliorer l’éclairage 
du garage, des hublots 
transparents ou translucides 
peuvent être demandés.

Les commandes
-  Télécommande

supplémentaire
-  Déverrouillage secours

extérieur
-  Digicode radio

2 canaux

La personnalisation par gravage
Un choix de motif est disponible sur 
catalogue mais le gravage peut aussi 
être entièrement personnalisé sur 
demande.

EN OPTION

Déverrouillage secours 
extérieur

Digicode radio

Inox rond Inox carré Inox losange

Panneaux
La Télécommande multicanaux

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Moteur 
SOMMER

Charnières
Inox

Roulement
à bille
Fonctionnement
silencieux

Panneaux 
Aluminium 
grande 
robustesse

Joint
d'étanchéité

Rail 
Aluminium

• Compacte et rétractable
• Touches protégées
•  Transmission 

par ondes radio sécurisée.

QUOI ? OÙ ?

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LES PANNEAUX

*  en option motorisation io-homecontrol SOMFY

La Télécommande multicanaux
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LA PORTE GRANDE LARGEUR
La porte de garage latérale s’adapte à un très 
large passage (8 m). Au-delà ou en cas de re-
foulement insuffisant une double porte avec 
fermeture centrale répondra à cette demande. 
La porte « alu complète » est composée de 
rails aluminium qui rendent son fonctionne-
ment parfaitement silencieux. Les panneaux 
sont reliés entre eux par des charnières inox. 
Ils sont constitués entièrement en aluminium 
et intègrent un polystyrène isolant.

 PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE LATÉRALE

Caractéristiques techniques

Panneaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Tout aluminium
Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 mm
Largeur maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 mm
Hauteur maxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 mm
Surface maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,4 m2

Motorisation. . . . . . . . . . . . .  SOMMER ou SOMFY io*

SECTIONNELLE LATÉRALE

LE+
et intègrent un polystyrène isolant.

LE

de largeur avec
un tablier
pouvant aller 
jusqu’à 11
panneaux

8 m
8 m

Jusqu'à

GRANDE LARGEUR

LE++GARANTIE1515
PRODUITS
GARANTIE 15 ANS
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LE PLUS
•  Retombée de linteau de 12 cm

.  PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE 

Le portillon
Un portillon avec serrure vous 
permettra un accès rapide dans 
le garage. 

Les commandes
-  Télécommande

supplémentaire
-  Boîtier commande en applique 

ou encastré
- Digicode radio

La personnalisation
par gravage
Un choix de motif est disponible sur 
catalogue mais le gravage peut aussi 
être entièrement personnalisé sur 
demande.

EN OPTION

Digicode radio

Rail 
AluChariot

de roulement
Double cage

Seuil 
extra plat

Aluminium

Moteur
Avec débrayage
de secours 
manuel

Panneaux 
Aluminium 

grande 
robustesse

Charnières 
Inox

Les hublots
Pour améliorer l’éclairage 
du garage, des hublots 
transparents ou translucides 
peuvent être demandés.

• Compacte et rétractable
• Touches protégées
•  Transmission 

par ondes radio sécurisée.

La Télécommande multicanaux

LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

Déverrouillage secours 
extérieur

Inox rond Inox carré Inox losange

Revêtement 
intérieur 
Alu stucco

Face extérieure 
Tôle aluminium épaisseur 

2 mm

Épaisseur totale du panneau = 43 mm

Cadre
Aluminium

extrudé laqué

Blanc
RAL 9016

Aluminium 
blanc RAL 9006

Crème
RAL 1015

Gris agate
RAL 7038

Telegris 2
RAL 7046

Brun argile
RAL 8003

Brun terre
de Sienne
RAL 8001

Vert mousse
RAL 6005

Marron
RAL 8014

Rouge rubis
RAL 3003

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris clair
RAL 7035

Rouge pourpre
RAL 3004

Vert Olive
RAL 6021

Panneaux

Joint
d'étanchéité

QUOI ? OÙ ?

LES COULEURS
(Rendu des coloris non contractuels)

LES PANNEAUX

*  en option motorisation io-homecontrol SOMFY

La Télécommande multicanaux
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Votre installateur Agréé Wali’s vous propose Protexial, une protection sur mesure pour 
vous et votre habitation.

Il étudie avec vous la possibilité de compléter l’équipement des volets roulants de votre 
maison avec un système de protection des biens et des personnes. La protection Protexial, 
un système d’alarme préventif avec un design exclusif, discret et élégant. 

Une protection active renforcée grâce au détecteur extérieur qui ferme vos volets roulants 
avant l’intrusion.

PROTECTION
DE L’HABITAT. 

a choisi
volets roulants
portes de garage

Wali sWWalialialis
portes de garage
volets roulants
portes de garage

WWalialialisss
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.  PROTECTION DE L’HABITAT

LE PLUS
UNE INSTALLATION PERSONNALISÉE ET ÉVOLUTIVE

•  Différents éléments proposés pour permettre un niveau de protection maximum des pièces de votre habitation.

•  Possibilité de faire évoluer votre système par l’ajout de détecteurs, de commandes� jusqu’à 50 éléments.

•  Une installation sans fil pour préserver votre intérieur.

SYSTÈME D'ALARME COMPLET PROTEXIAL io

Détecteur d’ouverture

Détecteur de mouvements 
intérieurs

Détecteur de mouvements 
extérieurs

Détecteur pour habitat 
avec chien

Détecteur pour petits animaux 
domestiques (ex : chats)

Détecteur de fumée
Détecteur d’ouverture

Détecteur d'intrusions
Avant ou pendant l’effraction, le détecteur identifie la présence 
d’un intrus et pilote la fermeture des volets et déclenche l'alarme.

Cœur système alarme
Commandes horaires de l’alarme, des volets roulants
et de l’éclairage.

Dissuasion

Contrôle
Levée de doute et surveillance à distance

Télécommandes
à retour d’infos avec changement de couleur de la LED pour 
confirmer la bonne exécution de l’ordre donné (mise sous 
alarme, arrêt de l’alarme).

Le détecteur de fumée
Le détecteur de fumée est fonctionnel en permanence. En 
plus, en cas de détection de fumée, il ouvre les volets roulants 
pour faciliter l’évacuation de la maison. Via le transmetteur 
téléphonique, recevez un appel téléphonique et/ou un sms.

Transmetteur téléphonique,
clavier LCD à écran 

large de commande 
et sirène intérieure

Sirène intérieure Sirène extérieure
avec flash

Télécommandes

clavier LCD à écran 
large de commande 
et sirène intérieure

Télécommande 
marche/arrêt

Télécommande 
marche/arrêt + zone

Active l’alarme 
par zone ou en totalité

Télécommande Keytis Home
alarme io + 2 produits io



volets roulants
portes de garage

Wali sWWalialiali
portes de garage
volets roulants
portes de garage

WWalialialis
portes de garage
volets roulants
portes de garage

sss

spécialiste des volets roulants et portes de garage

www.walis.fr
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Votre installateur ,
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